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Temamgte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen




Gamle oljekjeler har darlig virkningsgrad

Arstall Arsvirkningsgrad
Oljekjeler nyere enn o

1995 0%
Oljekjeler mellom o

1975 - 1995 [
Oljekjeler eldre enn 6504

1975
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Priser og energl

Energien er i kWh/liter, prisene er i kr/liter
Virknings- Parafin Fyringsolje Biofyringsolje generasjon 2
grad Energi Malgl:iesds- Netto-pris| Energi Ma;l:i(asds- Netto-pris| Energi Ma;l:iids- Netto-pris
100 % 9,50 11,00 1,16 10 9,00 0,90 10 11,00 1,10
90 % 8,55 11,00 1,29 9,00 9,00 1,00 9,00 11,00 1,22
85 % 8,08 11,00 1,36 8,50 9,00 1,06 7,65 11,00 1,44
75 % 7,13 11,00 1,54 7,50 9,00 1,20 7,50 11,00 1,47
65 % 6,18 11,00 1,78 6,50 9,00 1,38 6,50 11,00 1,69




Y5 effekt
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Gar man fra et 80/60 anlegg
til et 50/40 anlegg, reduseres
effekten med 60 %.

Typisk resultat ved en
standard varmepumpe blir
da en halvering av effekten
pa radiatoren.
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Redningen kan vaere en vifte konvektor

En vifte konvektor kan gi
flere ganger en standard
radiator.
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Men husk at rgret fram til
konvektoren ma veere tykt
nok.
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Den gode gulvvarmen

n Lavere turtemperaturen som igjen gir hgyere
besparelse for varmepumpen, 2-3% for hver
grad.

n Mindre sprekker i tregrulv

n Raskere responstid

n Nesten selvregulerende anlegg

n Mulighet for klimatisering av bygget. En sval

kieller kan veere med a kjgle ned andre deler
av huset sa lenge sirkulasjonspumpen gar.
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Akkumulatoren, hjertet | annlegget
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Hva skal man sa
velge?
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Strom
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El kolbe 1 fyren!

Forutsetter kraftig elkolbe i fyren,
over 6 kW, avhenger av behovet |
huset

15

Vanskelig a ettermontere om fyren er
gammel. Krever nok effekt fra inntak
0g sikringsskap

1

Skal kjelen fyres med strgam ma
rgkergret frakobles slik at det ikke
fyres for krakene

15




Elektrisk kjel
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Enkel og plassbesparende
Rimelig lgsning

Krever nok effekt fra inntak og
sikringsskap

Krever bereder for tappevann i tillegg

Mange leverandgrer har denne
lgsningen

Pris 10 000 T 20 000 pluss montering
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Enkel akkumulator

Krever nok effekt fra inntak

1

Dekker varme og varmtvann

1>

Enkelt a ettermontere varmepumpe,
tt viktig salgsargument nar bolig skal
selges
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For alle stramvalgene er det viktig a
veaere klar over kommende
stramkostnader, tenker spesielt pa
nettleien
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Bilofyringsolje



| media er det skapt et bilde
om at oljefyren blir forbudt, det

stemmer ikke, forbudet gjelder
den fossile fyringsoljen
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Hva er biofyringsolje

Laget av biologiske produkter eller rester av vegetabilsk eller animalsk
olje, brukte fiske/planteoljer, returfett fra matproduksjon, forurenset
bioolje som er uegnet til matbruk
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Konvertering til biofyringsolje

Lave investeringskostnader, for mange er det enkelt a konvertere
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Rense tanken og rgr om dette ikke er utfart siste 5 ar. En tank/rgr rens
tar bare noen timer

15

Justere brenneren, brennere over 5 ar ma som regel byttes

For bolig anbefales biofyringsolje generasjon 2. Ved stagrre behov kan
generasjon 1 vurderes.

Biofyringsoljen har en holdbarhet pa minst 4 ar.
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Pellets/ved
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Gammel ovn kontra ny

Rentbrennende ildsteder har dobbel forbrenning,
en sakalt etterbrenner. Dette reduserer
partikkelutslippene og gker virkningsgraden pa
Ildstedet, mindre ved samme energimengde.
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Siden rgykgassen brennes far man utnyttet
energien i partiklene og avgassene ogsa i og
slipper dermed ut mindre partikler.

1>
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Fakta

n Rentbrennende ovner ble Moderne ovn | Gammel ovn
introdusert i 1990 og lovpalagt | Utslipp av 6 g/kg 33-40 g/kg
1998 svevestgv

Kravet ks 10 g/k Virkningsgrad | Opp mot 80% | Ned mot 50%
ravet er maks 0/Kg Og Lukkede ovner | 601 85% energi | 351 50% energi

aldri mer enn 20 g/kg samme til rommet til rommet
hvordan man fyrer

15

Til sammenligning sa slipper
en moderne dieselbil ut 0,5
g/km svevestgv ved -7 grader.

1

Da kan man kjgre ca 20 km
pr/kg ved, en kubbe

1
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For dem uten vannbarne systemer
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Produktdokumentasjon for vedovner

Utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt |
Norsk Standard NS-3059. Denne testmetoden er
saernorsk.

Det er kun SINTEF, SP 1 Sverige eller det Danske
Teknologisk Institutt som er akkreditert for a utfare
testen etter denne metoden - og kan utstede
testrapport | henhold til NS 3059.

Slike ovner gir 60-70% til vann, 40-30% til luften.
Vannrgrene skules bak ovnen og ledes ned i gulvet.
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Scan-Line 805 Agqua
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Eksempler pa godkjente peiser for vann
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Pelletsfyring

n Trenger ingen tarking, uniformt brensel

n Lett a automatisere

n Brennverdi: 2,2 tonn ( 3,3 m?3) tilsvarer ca 1000 liter olje.
n Bulk: ca. 50 - 70 gre/kWh

n Plass til aske (ca. 0,5 % av pellets er aske)

n Maks 8 m? pellets i rommet
n Automatisk start/stopp og feling

n De fleste eksisterende oljekjeler kan bygges om, men
krever ofte feiing.
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Solinnstraling
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Akkumuleringstanker, gir muligheter! =




